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Berufsbildungskommission BBK

Priifungsfach: Berufskenntnisse schriftlich
. Kandidat/in Nr.:
) ] ___ ) ~ Zeitvorgabe: 50 min
Teilaufgabe: Tiire mit Vordach L_ DSer 3
o Erstellt MM 27.11.15

Hilfsmittel: Formel- und Tabellenbuch,

Taschenfgawner, Schreibzeug, Geodreieck

Der Losungsweg flr die Berechnungsaufgaben ist vollstandig, inkl. allen Einheiten darzustellen

Situationsbeschreibung:

Bei einem 6-Familien Haus soll d

gangsfront. Zusétzlich soll ein Vo
Leistungsbeschreibung:

Die Eingangstlre mit dem festen

muss im Brandfall als Fluchtweg

Ansicht von aussen:

Die Bauherrschaft wiinscht die Demontage und den Ersatz der bestehenden Ein-

fuhrt werden. Die Verglasung ist als 3-fach Isolierverglasung vorgesehen. Die Tire

B: |BK:
ie bestehende Eingangspartie erneuert werden.

rdach vor Wind und Wetter schiitzten.

Seitenteil soll aus warmgeddmmte Profilen ausge-

dienen.
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1. | Der Vertikalschnitt durch die Tire und das Vordach sieht wie folgt aus: B: |BK:
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Berechnen Sie anhand der gegeben Massen die fehlenden Héhenkoten Nr. 1 bis 4. |3
(Losungsweg nachvollziehbar)
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2. | Die bestehende, 40 Jahre alte Eingangspartie soll vom Metallbauer demontiert und B: [BK:
entsorgt werden. Der Rahmen besteht aus Stahlprofilen, Grundierung Bleimennige 2
mit Deckanstrich. Der obere Teil der Fliigel ist verglast (verkittet), der untere Teil ist
mit Holz/Eternit Paneelen beplankt. Die Beschldge sind in Aluminium und CNS

Uber welche zwei Materialien/Stoffe informieren Sie die Demontage-Equipe speziell?

Begrinden Sie warum!
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3. | Die Bauherrschaft méchte bezlglich der Materialwahl des neuen Turelements bera-
ten werden. Als Rahmenmaterial stehen Stahl, Aluminium oder CNS Profile zur

Debatte.

Zahlen sie zu den Materialien je zwei typische Vorteile und zwei typische Nachteile 3
auf: (D|e Kosten gelten nlcht als Vor- oder Nachteﬂe)
S Vortelle i s iNachieile i
. ) korrosmnsbestandlg - eingeschrénkte Farbgebung
Beispiel - gute Warmedammung : P
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4a. |Um eine méglichst gute Warmedammung zu erzielen werden 3-fach Isoliergléaser in
die Eingangsfront eingesetzt.

Was fir ein Glasaufbau muss bezuglich des Personenschutzes gemass den gelten- 1
den Normen und Richtlinien als Turfullung verwendet werden?

et ESA o ML ...

Glas Mitte: Vorgabe Glaslieferant: Weissglas

Glas Innen: E’S(:’l ( V&ﬁ

4b. | Berechnen Sie das Glasgewicht der Turverglasung B: |BK:
in [kN] und [kg] Glasaufbau gemass Skizze! 42 2
(Masse gemass Seite 1, der Glaseinstand betragt 18mm)

6126126

Dichte von Glas = 2.7kg/dm® g =10 kg/m * §° B —
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6a. | Auf der Innenseite der Sprosse soll mit Bugel aus CNS Blech 4 mm eine Holzablage |B: |BK:
angebracht werden. (Schnltt B-B)

L Schnitt B-B

1
Wabhlen Sie anhand der beiliegenden Tabelle eine entsprechende Blindniete aus.
(Markieren Sie die gewahlte Niete mit Farbe in der Tabelle)

Klemmlange
Article# dq dz~ 5~ L =x1 Code
1366033 4 3 1,34 4.1 T 0,5-3.2 100 TSPD 54 BS
3206626 1000 TSPD 34 BS
.. 1366041 8.5 3.2-48 . 100 TSPD 56 BS
3206627 1000 TSPO 36 85
1366068 10,5 100 TSPD 33 BS :/i
3206628 1000 TSPD 58 BS
1366076 12,2 64-79 100 TSPD 510 8S
3132606 14 7,395 100 TSPD 51288
1366092 43 2.5 186 49 7.5 0532 100 TSPD 64 BS
3132610 g 3248 100 TSPD 66 8S
1366114 11 100 TSPD 63 BS /i
1366122 127 64-79 100 TSPD 610 8BS
3132612 : 14.5 7995 100 TSPD&12BS
sls] H—H=——=D L LSsuagn moclicha , e
- - ; .l ©
C Adbiee Aduort = AR

6b. Blindnieten sind in verschiedenen Materialqaulitidten erhéaltlich:

Entschlisseln Sie folgende Werkstoffbezeichnungen: 15
AlMg3: /-\\LA mmsmw\. .. Lﬂ/ ..... Hmm&-;wm we: Q ...... /.l/z,

Edelstahl A2 1.4301: XESCT‘NI/@,/IO%.

4
Monel: M, . Cb?j ...... 1\%5.'"., . ﬁvﬁf\lﬁﬂ{ﬂyﬁ} ________ S ’ Z
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7a. | Damit kein Kondenswasser entsteht auf der Innenseite der Konstruktion ist die innere |B: |BK:

Oberflachentemperatur von grosser Bedeutung.

Haufig wird von der 10°C Isotherme gesprochen. Zeichnen Sie (mit roter Farbe) den
maoglichen Verlauf der 10°C Isotherme in den Schnitt B-B ein, so dass unter 1
normalen Umstanden kein Kondenswasser entsteht.

I I schnittB-B

S R

7b. | Markieren Sie im Schnitt B-B mit blauer Farbe die Stelle/Region wo sich als erstes 1
Oberflachenkondensat bilden kann.

7c. | Bestimmen Sie anhand des hx — Diagrammes (auf n&chster Seite) bei welcher
Oberflachentemperatur Kondenswasser auf der Konstruktion entsteht. 2
Zeichnen Sie ihre Uberlegungen direkt in das Diagramm!
Folgende Klimadaten liegen vor:

Temperaturd =19 °C

Relative Luftfeuchte ¢ =60 %

A A€
Temperatur bei Tauwasserbildung = ....... ﬂ/%é ................. /\
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8. |Mit folgender Formel lasst sich der hdchstzuldssige U-Wert bezogen auf die B: |BK
vorhanden Temperaturen berechnen:

_ 191 - 191‘

- %y e,
a.) Losen Sie die Formel schrittweise nach 3, auf. 2
b.) Berechnen Sie die zuléssige Lufttemperatur aussen bei folgenden Klimadaten: 1

U = U-Wert = 2.0 W/(m?K)

a; = innere Warmeiibergangszahl = 7.7 W/(m’K)
9; = Lufttemperatur im Raum = 20°C

9: =Taupunkt-Temperatur = 13°C

9, = Lufttemperatur aussen = ?
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9. |Die Bauherrschaft wiinscht flir das Vordach (S235) passend zur Eingangspartie eine BK:
Farbbeschichtung nach RAL — Skala.
Empfehlen Sie eine moglichst qualitative und langlebige Oberflachenbehandlung! 1
Beschreiben Sie dazu detalliert den Schichtaufbau der gewahlten 1.5
Oberflachenbehandlung und geben Sie die empfohlenen Schichtdicken an.
10 |Die Eingangstire (warmegedammte Stahlprofile) dient im Notfall als Fluchttlire nach
EN179.
a. | Wie breit muss das minimale Durchgangsmass dieser Tlre mindestens sein? 1
b. |Die Tiire soll folgende Funktionen haben:
- Nie fur Unbefugte offen stehen
- Uber eine Sonnerie bedienbar sein
- Sich von aussen lber Wechsel 6ffnen lassen
- Flucht jederzeit und uneigeschrankt gewahren
e ’1}1 %4
Zahlen Sie sechs Beschldge auf die Sie fur diese Ture einplanen 3

-Bldcbresdiess. (Moterevsddass ) / Medotorscddess /.

Zegonca 3

- 2. Avedverssandrden
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Total Punkte Berechnungen [B]: 1M1P

Total Punkte Berufskunde [BK]: 16 P

Total erreichte Punkte Berechnungen [Bl: i)

Total erreichte Punkte Berufskunde [BK]: o]

Visum Expert 1:

Visum Expert 2:
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