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Der Losungsweg fur die Berechnungsaufgaben ist vollstéandig, inkl. allen Einheiten darzustellen

Situationsbeschreibung: B: |BK:

Bei einem 6-Familien Haus soll die bestehende Eingangspartie erneuert werden.
Die Bauherrschaft wiinscht die Demontage und den Ersatz der bestehenden Ein-
gangsfront. Zusatzlich soll ein Vordach vor Wind und Wetter schiitzten.

Leistungsbeschreibung:

Die Eingangstire mit dem festen Seitenteil soll aus warmgedammte Profilen ausge-
fuhrt werden. Die Verglasung ist als 3-fach Isolierverglasung vorgesehen. Die Ttlre
muss im Brandfall als Fluchtweg dienen.

Ansicht von aussen:

Ansicht von aussen
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1.

Der Vertikalschnitt durch die Ture und das Vordach sieht wie folgt aus:

Schnitt A-A
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Berechnen Sie anhand der gegeben Massen die fehlenden Hohenkoten Nr. 1 bis 4. |3

(Lésungsweg nachvollziehbar)
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2. | Die bestehende, 40 Jahre alte Eingangspartie soll vom Metallbauer demontiert und B: |BK:
entsorgt werden. Der Rahmen besteht aus Stahlprofilen, Grundierung Bleimennige 2
mit Deckanstrich. Der obere Teil der Flugel ist verglast (verkittet), der untere Teil ist
mit Holz/Eternit Paneelen beplankt. Die Beschlage sind in Aluminium und CNS

Uber welche zwei Materialien/Stoffe informieren Sie die Demontage-Equipe speziell?
Begrinden Sie warum!

3. | Die Bauherrschaft mdchte beziiglich der Materialwahl des neuen Tirelements bera-
ten werden. Als Rahmenmaterial stehen Stahl, Aluminium oder CNS Profile zur
Debatte.

Zahlen sie zu den Materialien je zwei typische Vorteile und zwei typische Nachteile 3
auf: (Die Kosten gelten nicht als Vor- oder Nachteile)

Vorteile Nachteile

- korrosionsbestandig
Beispiel - gute Warmedammung
Kunststoff | - geringe Dichte

- eingeschrénkte Farbgebung
- statisch schwach fiir Eingangs-
tlre

Stahl

Alumini-
um

CNS
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4a. | Um eine mdglichst gute Warmedammung zu erzielen werden 3-fach Isolierglaser in
die Eingangsfront eingesetzt.

Was flr ein Glasaufbau muss bezlglich des Personenschutzes gemass den gelten- 1
den Normen und Richtlinien als Turfullung verwendet werden?

Glas Aussen:

Glas Mitte: Vorgabe Glaslieferant: Weissglas

Glas Innen:
4b. | Berechnen Sie das Glasgewicht der Tlrverglasung B: |BK:
in [kN] und [kg] Glasaufbau gemass Skizze! 42 2

(Masse gemass Seite 1, der Glaseinstand betragt 18mm)

Dichte von Glas = 2.7kg/dm® g =10 kg/m * s?

— (T 1 - —
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6a.

6b.

Auf der Innenseite der Sprosse soll mit Bligel aus CNS Blech 4 mm eine Holzablage |B:

angebracht werden. (Schnitt B - B)

Schnitt B-B

|
- Vx Blindniete

Wahlen Sie anhand der beiliegenden Tabelle eine entsprechende Blindniete aus.
(Markieren Sie die gewéahlte Niete mit Farbe in der Tabelle)
Klemmlange

Article# dq dg~ S~ s L &EE] 17 Code
1366033 4 8 1,34 41 7 0,5-32 100 TSPD 54 BS
3206626 1000 TSPD 54 BS
1366041 8,5 3,248 100 TSPD 36 BS
3206627 1000 TSPD 36 BS
1366068 10,5 4,8-6,4 100 TSPD 58 BS
3206628 1000 TSPD 58 BS
1366076 12,2 64-7,9 100 TSPD 510 BS
3132606 14 7,9-9.5 100 TSPD 512 BS
1366092 4,8 9,5 1,6 4.9 75 0,5-3,2 100 TSPD 64 BS
3132610 9 3,2-4,8 100 TSPD 66 BS
1366114 11 48-6,4 100 TSPD 68 BS
1366122 12,7 64-79 100 TSPD 610 BS
3132612 14,5 7,9-9,5 100 TSPD 612 BS

|| H—Pf=———>

Blindnieten sind in verschiedenen Materialqaulitaten erhaltlich:
Entschlusseln Sie folgende Werkstoffbezeichnungen:

AIMG3: e,
EAEIStAN] A2 1.430L: ..ottt

1Y (0] o 1=

BK:

1.5
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7a.

7b.

7c.

Damit kein Kondenswasser entsteht auf der Innenseite der Konstruktion ist die innere | B:

Oberflachentemperatur von grosser Bedeutung.

Haufig wird von der 10°C Isotherme gesprochen. Zeichnen Sie (mit roter Farbe) den
moglichen Verlauf der 10°C Isotherme in den Schnitt B—B ein, so dass unter
normalen Umsténden kein Kondenswasser entsteht.

| schnittB-B

7
|
4\_Blindniete

9 =19°C
® =60 %

-10 °C

Markieren Sie im Schnitt B-B mit blauer Farbe die Stelle/Region wo sich als erstes
Oberflachenkondensat bilden kann.

Bestimmen Sie anhand des hx — Diagrammes (auf nachster Seite) bei welcher

Oberflachentemperatur Kondenswasser auf der Konstruktion entsteht. 2

Zeichnen Sie ihre Uberlegungen direkt in das Diagramm!
Folgende Klimadaten liegen vor:

Temperatur 4 =19 °C

Relative Luftfeuchte ¢ =60 %

Temperatur bei Tauwasserbildung = ...,

BK:
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hx-Diagramm nach Mollier B: |BK:
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Luftfeuchtigkeit als Dezimalzahl 0.1 =10 %

Temperatur in °C
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8. | Mit folgender Formel lasst sich der héchstzulassige U-Wert bezogen auf die B: |BK
vorhanden Temperaturen berechnen:

‘91' - 191
U= g 9, — 0,
a.) Losen Sie die Formel schrittweise nach 3, auf. 2
b.) Berechnen Sie die zulassige Lufttemperatur aussen bei folgenden Klimadaten: 1

U = U-Wert = 2.0 W/(m°K)

a; = innere Warmeiibergangszahl = 7.7 W/(m?K)
9 = Lufttemperatur im Raum = 20°C

O =Taupunkt-Temperatur = 13°C

J, = Lufttemperatur aussen = ?
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9.

Die Bauherrschaft wiinscht fir das Vordach (S235) passend zur Eingangspartie eine
Farbbeschichtung nach RAL — Skala.
Empfehlen Sie eine moglichst qualitative und langlebige Oberflachenbehandlung!

Beschreiben Sie dazu detalliert den Schichtaufbau der gewéhlten
Oberflachenbehandlung und geben Sie die empfohlenen Schichtdicken an.

BK:

15

10

Die Eingangstire (warmegedammte Stahlprofile) dient im Notfall als Fluchttlire nach
EN179.

Wie breit muss das minimale Durchgangsmass dieser Tlre mindestens sein?

Die Ture soll folgende Funktionen haben:
- Nie fur Unbefugte offen stehen
- Uber eine Sonnerie bedienbar sein
- Sich von aussen Uber Wechsel 6ffnen lassen
- Flucht jederzeit und uneigeschrankt gewahren

Zahlen Sie sechs Beschlage auf die Sie fur diese Ture einplanen

B & BK schriftlich — Teilbereich Ture mit Vordach

Seite 9/10




Schweizerische Metall-Union

Union Suisse du Métal (=[] T] (TI[=[}/]

Unione Svizzera del Metallo

QV METALLBAUKONSTRUKTEUR/IN 2016

Total Punkte Berechnungen [B]: 11P

Total Punkte Berufskunde [BK]: 16 P

Total erreichte Punkte Berechnungen [B]:

Total erreichte Punkte Berufskunde [BK]:

Visum Expert 1:

Visum Expert 2:
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