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Berufsbildungskommission BBK

Priifungsfach: Berufskenntnisse schriftlich
Kandidat/in Nr.:

Zeitvorgabe: 55 min

Teilaufgabe: Treppen und Gelander
Erstellt: MM 16.12.16

Hilfsmittel: Formel- und Tabellenbuch, Taschenrechner, Schreibzeug, Geodreieck

Der Lésungsweg fur die Berechnungsaufgaben ist vollstéandig, inkl. allen Einheiten darzustellen

Situationsbeschreibung: B: |[BK:

Ein aussenliegendes Treppenhaus bei einem Mehrfamilienhaus ist iber eine Wan-
gentreppe erschlossen. Alle Stahlteile sind Feuerverzinkt.

Leistungsbeschreibung:

Die Treppenwangen bestehen aus einem 10 mm Stahlblech. Die Treppe und der
Rucklauf sind mit einem einfachen Staketengelander aus Flachstahl versehen. Um
die Treppe und das Treppenhaus etwas von der Witterung zu schiitzten, wird stirnsei-
tig eine unisolierte Windschutzwand montiert. Damit kein Wasser auf den Tritten und
dem Podest liegenbleibt, werden Gitterrosttritte und ein Gitterostpodest verwendet.
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1. | Die Treppenwangen bestehen aus Stahl S235 fur die Gelanderpfosten wurde Stahl B:
S355 gewahit.

a.) Was bedeuten die Bezeichnungen S235 JR ung S355 J27
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b.) Nennen Sie einen Grund, warum es sinnvoll ist fir die Gelanderpfosten
S355 J2 zu verwenden.
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2. | Die Treppenwangen werden mit dem Plasmaschneidverfahren geschnitten.
a.) Notieren Sie in Stichworten wie dleses Verfahren funktioniert.
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b.) Was ist in Bezug auf die Schnittkanten zu beachten?
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3. | Fir die Herstellung der Treppenwangen soll Stahlblech DD11, Materialstérke 10 mm | B:
verwendet werden.

a.) Was ist unter der Bezeichnung DD11 zu verstehen?

4. | Zur Kontrolle erstellen Sie fur die Eckpunkte der Treppen ein Koordinatensystem.
Tragen Sie in der untenstehenden Tabelle die entsprechenden Koordinaten ein. 3%

Berechnungen gemass der Zeichnung auf Seite 4

X — Achse [mm] Y - Achse [mm]

Punkt 1 0 0

Punkt 2 Ao Aly O Wy
Punkt 3 o A8¢ W
Punkt 4 Ui Ay 250 Aly
Punkt 5 53% Aly 260 Iy
Punkt 6 53‘3‘1 Jli'\ Z’?'S -{/7
Punkt 7 / quﬁt‘ 2 ( /p 2?& '”9
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5. | Die Treppenwangen werden auf Grund ihrer LAnge vom Blechbearbeiter zweiteilig B:
hergestellt.

a.) Zeichnen Sie die korrekte Schweissnahtausbildung ein.

Schweissbereich
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b.) Bezeichnen Sie diese fachgerecht.

6. |Die Bauherrschaft wiinscht fir die Oberflachenbehandlung eine Feuerverzinkung, da
dies Qualitativ eine sehr gute Oberflachenbehandlung ist.

a.) Erkléren Sie wie sich der Zink mit dem Stahl verbindet
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7. | Vor der Montage liegen die Treppenwangen einige Tage im Regen. Nach der Monta- | B:
ge beanstandet die Bauherrschaft die weisslichen Verfarbungen an den Treppen-
wangen.

a.) Was sind diese Verfarbungen?

b.) Gelten diese Verfarbungen als Mangel?
Was antworten Sie der Bauherrschaft?

....... i deen ik Oor 2eib e Sellow

........ ket mramsglaller
belandluna Gar. .o

8. |Der Preis beim Feuerverzinken ist abhangig vom Gewicht und der Form der
Konstruktion.

a.) Berechnen Sie das totale Gewicht der Treppenwangen.
Dichte p von Stahl = 7.85 kg/dm? 1
Die Flache der Treppenwangen betragt insgesamt 2.93 m?
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Die Verzinkerei hat ihnen das Feuerverzinken der Treppenwangen zu einem Preis
von Fr. 2.20/kg offeriert. Gewichtszuschlag beim Feuerverzinken + 5 %

b.) Berechnen Sie die Kosten fur das Feuerverzinken der Treppenwangen 2
(ohne MWSt)

]

}’5‘/‘)-« L=

| ;
= T (=
=| ¢ o5 114 Z T = BT
= . ==

vy 8

CamENARERARE

B & BK schriftlich — Treppe und Gelander Seite 6/10




NN\

&
N\ " QV METALLBAUKONSTRUKTEUR/IN 2017

9. |Berechnen Sie fur den Gelénder Ricklauf die Staketenteilung und die Anzahl der |B:
Staketen. Der Abstand der Staketen und der Abstand des letzten Pfostens zur Be-
tonbriistung sollen gleich gross sein. Die Pfosten bestehen aus Flachstahl 50/15 mm
und die Staketen aus Flachstahl 30/8 mm. Die Anzahl der Pfosten soll geméass unten-
stehender Ubersicht gewahlt werden.

Die Bauherrschaft wiinscht ein Lichtmass von maximal 110 mm. 3

Ansicht von aussen
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10. | Fir die Dimensionierung der Dibel sind die Auszugskrafte zu berechnen.

Das Gelander muss eine horizontale Handlauf-Last von 80kg/m aufnehmen kénnen.
Die Abmessungen des Pfostens und der Fussplatte entnehmen sind gemass Schnitt-
zeichnung. Als Pfostenabstand gilt 1200 mm.

Schnitt A-A Detailansicht - A

Flach 50110

YZZZZ1| Flach 40/8

1245

Drehpunkt — A

a.) Berechnen Sie die Auszugskraft F welche auf einen der beiden oberen Dibel
wirkt.
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b.) Berechnen Sie Fgq bei einem Sicherheitsfaktory. = 1.5
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¢.) Wahlen Sie aus der untenstehenden Liste den geeigneten Diibel aus. B:

Markieren Sie Ihre Wahl farbig.

Gehen Sie davon aus, dass der Beton gerissen ist.

Ank-dyp B Merkmale & Nutzen

HST iGafvanssch verainkt) * Geeignet fur ungerissenen und genssenen
Beton C 20,25 bis C 50,60
* Zugelassen fur Erdbebenbeanspruchurg der

R — A 8 regori 2 gemas 045
L= e % _ o Laistungskategorie C1 und C2 gemass ECTA TRO45
T je—— 3 HST-R (Nichtroatender Stanl) + Schesior, ainfacher Setzvorgang

. = Sicharhoils-Spreizhidse

HST-HCR (1.4529)

Flae. Teller beaclte

Bemessungswiderstand

Ankergrosse M8 | MO M12 | MI6 | M20 M2 M8 M0 M2 | M6 | M20 | M2
Zug N,
HST [xM] 50 10.7 13.3 23.3 333 40,0 28 8.0 8.0 133 200 26.7
HST-R l"-‘ [xM] 8,0 10,7 13.3 "’3 3 333 40,0 33 6.0 @ 16.7 200 2687
HST-HCR [N] 5,0 . 0.7 13.’-3 E‘J 3 - - ] 33 60 8,0 16.7
Querkeaft Vs & ST T ) g )
ST | BN | 112z | 188 | 280 | 440 | 72 | &7 | 12 | 188 | 280 | 440 | 03 | &7
HSTR | N | 104 | 180 | 240 | 385 | 558 | 788 104 | 160 | 240 | 385 | 558 | 799
HST-HCR [kr;l_!- ) 10,4 . 16.0 2-4,0 .44,0 i i I‘G,l- 16,0 . Zl.t-l 3586
d.) Erbringen Sie den Nachweis n = Fiz <1 A
e.) Berechnen Sie den Ausnltzungskoeffizient n auf 2 Kommastellen genau. V2

Tolae Feler Lea cllen
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10. | Beim Treppenpodest will man stirnseitig auf ein Gelander verzichten, da der Ab-
schluss durch die Windschutzwand gegeben ist. Es soll nur ein Handlauf an der
Windschutzwand angebracht werden. Das Glas soll mit Punkthalter befestigt werden.

a.) Was fur ein Glas muss gewahlt werden, damit die Absturzsicherung 1
gewahrleistet ist?

Total Punkte Berechnungen [B]: 13 2 Punkte
Total Punkte Berufskunde [BK]: 16 Punkte

Total erreichte Punkte Berechnungen [B]:

Total erreichte Punkte Berufskunde [BK]:

Visum Expert 1:

Visum Expert 2:
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