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Berufsbildungskommission BBK

Prifungsfach: Berufskenntnisse schriftlich
Kandidat/in Nr.:

Zeitvorgabe: 55 min

Teilaufgabe: Pfosten- Riegelfassade mit Eingangspartie
Erstellt: Grob 05.12.17

Hilfsmittel: Formel- und Tabellenbuch, Taschenrechner, Schreibzeug, Geodreieck

Der Lésungsweg fur die Berechnungsaufgaben ist vollstandig, inkl. allen Einheiten darzustellen

Situationsbeschreibung:
Fir ein Bankgebaude wird eine warmegedammte Eingangspartie geplant.

Leistungsbeschreibung:

Warmegedammte Pfosten Riegel Fassade (System aus Stahl mit Alu Deckleisten)
wird in die Lochleibung versetzt.

Als Ein- und Ausgang wird eine zweifllglige isolierte Aluminiumttre in die Pfosten
Riegel Konstruktion eingebaut.

Der Gehfligel dient als Fluchtweg, der Beistoss ist nur in Ausnahmefallen zu 6ffnen.
Der Eintritt von aussen erfolgt mit Batchkarte. Der Gehflligel soll selbststandig
schliessen und verriegeln.

Bedienung:

Aussen Stossstange innen Dricker.

Sicherheitsanforderung: RC2 nach EN SV 1627
Verglasung: 3-fach IV Glas als Einsatzelement

Datentabelle Glas:

Ug-Wert: = 0,7W/m2K
g-Wert: = 45%
L-Wert: = 65%
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Ansicht von aussen:

1. | Zeichnen Sie in der Ansicht das korrekte Tlrsymbol gemass der
Leistungsbeschreibung auf Seite 1.
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a) Zeichnen und beschriften Sie sauber mit Bleistift den kompletten Glasaufbau
vom 3-fach IV Glas in der Aluminiumttire. Alle Komponenten sind anzugeben
damit die vorgegebenen Parameter der Leistungsbeschreibung auf Seite 1
erflllt sind (Glastyp, Gasflllung, Beschichtungen).

b) Zeichnen Sie sauber mit Bleistift den verdeckten Dampfdruckausgleich resp.
die Entwasserung im Fllgelprofil ein.

Gesamtstirke Glas 50

Innen

aussen

c) Warum ist es wichtig, dass trockenverglaste Profilsysteme unten «entwassert»
werden?

BK:
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3. |Welche spezielle Eigenschaft von Glas macht den Sonnenschutz bei Fassaden B: |BK:
unerlasslich? Erklaren Sie. 2
4. | An einem schonen Sommertag treffen viele Sonnenstrahlen auf die Fassade. 3

Die Sonnenenergie betragt 550W/m?2,
Wie viel Energie Qr in [W] strdmt trotz dem Sonnenschutzglas ins Gebaudeinnere?

Die entsprechenden Masse entnehmen Sie der Ansicht auf Seite 2.
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5a |Fur die zweifllglige Aluminiumtlre braucht es ein Einsteckschloss, dass samtliche B: |BK:
Anforderungen der Leistungsbeschreibung (siehe Seite 1) erfillt. 1
Kreuzen Sie das korrekte Schloss in dieser Auswahl an.
O Elektroschloss, Panikfunktion B
Motorenschloss mit Mehrpunkteverriegelung, Panikfunktion E
Mechanisches Einsteckschloss
[0 Mechanisches 3- Fallen Einsteckschloss
O Mechanisches Falleneinsteckschloss
Mechanisches 3- Falleneinsteckschloss selbstverriegelnd, Panikfunktion Z
Motorenschloss mit Mehrpunkteverriegelung, Panikfunktion D
5b |Fir diesen Eingang (Gehflligel & Beistoss) braucht es neben dem Schloss noch 25
weitere Beschlage.
Notieren Sie flnf ndtige Beschlage, damit die Forderungen der
Leistungsbeschreibung (siehe Seite 1), erflllt werden.
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6. |Auf die Fassade wirken Windkrafte. B: |BK:
Die Pfosten dirfen sich nicht beliebig durchbiegen.
Wir vereinfachen flr Pfostendimensionierung das System:
850 850 2050 850 850
L:
Zeichnen Sie die Belastungsflache fur den am starksten belasteten Pfosten ein.
a) Die Riegel werden als nicht tragend angenommen. 1
b) Die Riegel werden als tragend angenommen 2
7. |Berechnen Sie die Belastungsflachen in [m?]
a) Die Riegel werden als nicht tragend angenommen. 1
b) Die Riegel werden als tragend angenommen. 2
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8. |Berechnen Sie das erforderliche Tragheitsmoment I, vom Pfostenprofil der

Aufgabe 6.

Vorgaben:

Die Riegel werden als nicht tragend angenommen.

Windlast: 0,9kN/m?

Zulassige Durchbiegung nach SIA 329: 1/200 oder max. 15mm

5-q-1*

_ _ 4
Y 384 -E-wyy [mm?]

Formel Tragheitsmoment I:

a) Berechnen Sie maximal zuldssige Durchbiegung w,,,; in [mm].

b) Berechnen Sie die Streckenlast q in [kN/m] gemass der Flache von
Aufgabe 7a.

c) Berechnen Sie anhand der Formel das Tragheitsmoment I, in [mm*].

BK:

9. |Wahlen Sie aus dem C5 das korrekte rechteckige Hohlprofil (RRK S355J2H).
Die Pfostenansicht ist mit 50mm gegeben.
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10. | Im Metallbau wird oft geklebt. Die Festigkeit der Klebverbindung hangt von der B: |BK:
Adhasionskraft und von der Kohasionskraft ab. 2
Erklaren Sie die beiden Begriffe in Bezug auf eine Klebverbindung.

Total Punkte Berechnungen [B]: 14 Punkte

Total Punkte Berufskunde [BK]: 16 Punkte

Total erreichte Punkte Berechnungen[B]:

Total erreichte Punkte Berufskunde [BK]: . . ...

Visum Expert 1:

Visum Expert2:
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