Q-VERFAHREN METALLBAUKONSTRUKTEUR/IN 2018

Berufshildungskommission BBK

Prufungsfach: Berufskenntnisse schriftlich
Kandidat/in Nr.:

Zeitvorgabe: 50 min

Teilaufgabe: Stahlbau
Erstellt: Meu 05.12.17

Hilfsmittel: Formel- und Tabellenbuch, Taschenrechner, Schreibzeug, Geodreieck

Der Losungsweg fur die Berechnungsaufgaben ist vollstandig, inkl. allen Einheiten darzustellen

Situationsbeschreibung: B: |BK:

Fur ein Einfamilienhaus planen sie einen Autounterstand (Carport). Der Unterstand
wird aus Glas und Stahlprofilen hergestellt.

Leistungsbeschreibung:

Die tragende Stahlkonstruktion (S235JR respektive S355J2H) besteht aus
feuerverzinkten Stiitzen (RRK 80x80x5mm), Langs- und Quertragern (IPE 160) und
zusammengeschweissten Dachtragern (IPE 120). Die Riick- und Seitenwande sind
aus Einfachglas und werden mit ortlichen Glashaltern an der Konstruktion befestigt.
Das Dach wird bauseits eingedeckt.

Ansicht der Tragkonstruktion (ohne Dachblech, Rinne etc.):
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1. |Der Autounterstand besteht aus mehreren verschiedenen typischen Bauteilen aus B: |BK:

dem Stahlbau.

Benennen Sie die richtigen Fachbegriffe. Es stehen dazu folgende Fachausdrticke
zur Auswahl:

Stltze; Konsole; Traverse; Binder; Pfette; Windverband; Traufriegel; Spannschloss;
Spannset; First; Schwelle, Querstab, Fussplatte, Kopfplatte, Knotenblech
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2. | Die Trager fur die Dachkonstruktion aus IPE 120 werden zugeschnitten und B: |BK:

zusammengeschweisst. Berechnen Sie fur diese Dachtrager die effektive
Zuschnittslange und den entsprechenden Zuschnittswinkel a.

2172

V-Schnitt A-A

= 582

Achse

IPE 160

%ﬁ

3. | Die Dachtrager (IPE 120) werden in Folge von verschiedenen veranderlichen Lasten
(Nutzlasten) statisch stark beansprucht.

a) Wabhlen Sie eine Belastungsart aus, die bei der Dimensionierung der

Dachtrager hauptsachlich massgeblich ist? 0-5
O Scherung 0 Biegung O Torsion
O Zug O Druck O Knickung

1.0

b) Durch welche Mdglichkeiten kann die Tragfahrigkeit bei diesen Tragern erhéht
werden? Umschreiben Sie zwei solcher Massnahmen.
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4. | Oberhalb der Stitzenenden werden Kopfplatten aus FLA 80x10 / 150mm

(IPE 160) befestigt.

a) Ermitteln Sie das Wurzelmass w und
den Randabstand x fiir die Bohrungen
im IPE 160 Langstrager.

IPE 160

b) Geben Sie fur diesen Langstrager den
maximal zulassigen Bohrdurchmesser
im Flansch flr die Verschraubung an.

c) Fur die Befestigung des
Langstragers mit der Kopfplatte
sind hochfeste Schrauben nétig.
Bestimmen Sie mittels C5 die
entsprechende Schraubenlénge.

d) Zeichnen Sie hier das gultige Sinnbild (Schraubensymbol) flr die
obengewahlte vorgespannte Verschraubung ein:

angeschweisst. Diese Platten werden mit jeweils vier Schrauben an die Langstrager

il FLA 80x10/150mm
WX
\ﬁ

B:

0.5

BK:

0.5

0.5

0.5
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5. | Fur die Dachentwasserung ist eine Dachrinne geplant. Gemass der SIA 271 B: |BK:

«Abdichten im Hochbau» betragt das minimale Gefélle fir eine Dachrinne 1.5%.

3 M|
5 =
o1
,140 |, horizontale Lange =5064mm L
4

Die Dachrinne hat eine horizontale Lange von 5064mm. Berechnen Sie den
Neigungswinkel in [°] sowie den daraus folgenden H8henunterschied h in [mm] bei
einem minimalen Gefélle von 1.5%.

Gefalle =15 % 2
Gefalle =15 %,

6. |Die ganze Stahlkonstruktion wird gemass dem Vorbeschrieb feuerverzinkt.

Der Kunde bemangelt, dass an einigen Stellen weisse Zinkhydrooxid Ausblihungen
sichtbar sind, genannter «Weissrost».

a) Beschreiben Sie, wie dieser «Weissrost» auf feuerverzinkten Bauteilen >
grundsétzlich entstehen kann?

b) Wie kann die Entstehung von Weissrost verhindert werden? Nennen Sie zwei
solcher Massnahmen.
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7. | Durch die maximale Windlast wirkt auf den Windverband eine horizontaler B: |BK:
Bemessungswert der Kraft von Feq,wind = 8.1 kN.
7l 1 < Fedwind = 8.1 kKN
ANj|
1
a) Bestimmen Sie rechnerisch den daraus resultierten Bemessungswert der Kraft
Fed,res im Windverband. 1
b) Berechnen Sie anschliessend die entsprechende bendétigte 2
Spannungsquerschnittsflache As fir den Rundstab (RND S235JR) in [mm?].
Geg: Widerstandbeiwert fir Profile, Trager nach SIA Y1 = 1,05
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8. | Die seitlichen Ruck- und Seitenwéande werden mit folgenden o6rtlichen Glashaltern B: |BK:

(siehe Bild) an die Grundkonstruktion montiert: 44 L11 )

Dafir sind in den Einscheibenglasern
Befestigungslécher vorzusehen. Zusatzlich
wird als Vogelschutz ein vertikales
Streifenmuster im Siebdruckverfahren
aufgetragen.

40

a) Bestimmen Sie den entsprechenden Glastyp: 05

c) Welche Ubliche Kantenbearbeitung flr diese Glaser in der Riick- und 0.5
Seitenwand schlagen sie dem Bauherrn vor.

[ geschnitten
[0 gesaumt

O rodiert

I poliert

9. |Inder Werkstatt werden die Stahlteile mittels eines Lichtbogen -Schweissverfahrens
zusammengefigt. Die Schweissnédhte werden im Vorfeld vom Ingenieur bemessen
und die Qualitatsanforderung definiert.

0.5
a) Alle Schweissnéhte sind der Bewertungsgruppe C geméss SIA 263

zugeordnet. Welche Gute der Schweissnaht gilt dann? Kreuzen Sie die
richtige L6sung an:

[0 Hochwertige Gite
O Normale Giite
O Minimale Glte
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B: |BK:
b) Sie erhalten vom Ingenieur Angaben fiir eine tragende Schweissnaht.
Bezeichnen Sie vollstandig die folgende Schweissnaht nach gultiger Norm
(SN EN 1SO 2553):
15
a = 4mm, Kehlnaht mit hohler Oberflache, umlaufend geschweisst, Metall-
Aktiv-Gasschweissen, Bewertungsgruppe C, in vertikal-horizontaler
Wannenposition geschweisst.
: : L , 0.5
c) Beider Schweissarbeit mit Baustahlen muss darauf geachtet werden, dass
der Kohlenstoffgehalt nicht zu hoch ist. Bis zu welchen C-Gehalt sind
unlegierte Baustéhle noch gut schweissbar? Kreuzen Sie die richtige Losung
an:
0 3.8 % C - Gehalt
0 1.8 % C - Gehalt
0 2.0 % C - Gehalt
[0 0.2 % C - Gehalt
0 0.05 % C - Gehalt
d) Im Metall-Aktiv Schweissverfahren (MAG) werden sogenannte aktive 0.5
Schutzgases verwendet. Welche der folgenden Gase oder Mischgase kann
man fir diese Schweissarbeiten am Autounterstand verwenden? Kreuzen Sie
ein mogliches passendes Gas an.
O Ar 100%
1 Ar 90% CO25% 02 5%
O Ar 80% CO.15% 02 5%
0 CO2100%
O He 100%
O Ar 50% He 50 %
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10. | Der ganze Autounterstand wurde hergestellt, montiert, vom Bauherrn abgenommen |B: |BK:
und abgerechnet. Aus der Buchhaltung erhalten Sie die nachfolgenden Zahlen.
— Brutto — Verkaufspreis inkl. MwSt: Fr. 21'900.-
- MwSt. 7.7 %
— Hauptmaterial gemass Lieferantenrechnungen ohne MwsSt. 4°250 Fr.
— Hilfsmaterial ohne MwsSt.: Fr. 890.-
— Technisches Buro: 19 Std a 38.-
— Werkstatt: 48 Std. & 32.-
— Montage: 34 Std. a 33.-
— Rechnung fur Glaslieferung ohne MwSt.: 1'850.-
— Rechnung fiur div. Laserteile und Abschlussbleche ohne MwSt.: 1’230.-
— Rechnung fur Feuerverzinkung ohne MwsSt.: 1'200.-
— Diverse Montagespesen: 450.-
— Gemeinkosten: 169 %
Erstellen Sie eine Nachkalkulation und ermitteln Sie den effektiven Gewinn respektive
Verlust in Fr. und % der Selbstkosten. 5
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B: BK:

Total Punkte Berechnungen [B]: 12.5 Punkte
Total Punkte Berufskunde [BK]: 13.0 Punkte

Total erreichte Punkte Berechnungen [B]:
Total erreichte Punkte Berufskunde [BK]:

Visum Expert 1:
Visum Expert 2:
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