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Wahlaufgabe  

Aufgabe 4 Eingangstüre mit Oblicht und LED Leuchte 
Hilfsmittel: Gemäss Formular "Richtlinien und Hilfsmittel zur Ausführung" 

 
 

Ausgangslage: 
Eingangsfront aus Stahl. Die Montage erfolgt innen angeschlagen auf das Sichtbackstein 
Mauerwerk.  
Konstruktion aus einer 2-flügliger Türe mit einem Oblicht und einem verbreiteten Kämpfer für 
den Einbau einer LED Leuchte. 
 

Konstruktion: 
Rahmenkonstruktion: 70 mm mit umlaufender Rahmenverbreiterung gemäss Vorgabe. Aus 
isolierten, thermisch getrennten Stahlprofile System Forster unico.  
Glaseinsatz mit Glasleisten aus St. L scharfkantig 20x14x2.5 mm, befestigt mit Linsenschraube 
mit Innensechsrund M5x8 mm. Montage der Winkel, 3 mm AK Rahmen nach innen versetzt. 
Verglasung: 3-fach Isolierglas aus Float 4mm, LZR 14mm, Float 4mm, LZR 14mm, Float 4mm, 
Ed: 40mm, CNS Glasrandverbund, Ug 0.70 W/m2K, Nassverglasung. 
Leuchte: Fabrikat der Firma ZUMTOBEL, Typ SLOTLIGHT II LED Einzelleuchte (siehe Blatt 3) 
Zarge als Wandisolation Abschluss: 3-seitige Stahlzarge aus Stahlblech 4 mm. 
Wandaufbau innen bauseits: Innen auf Backsteinwand, dampfdichte Abklebung, Isolation  
140 mm und Gipskartonplatten 2x 12.5 mm bis Stahlzarge laufend. 
 

Aufgabe: 
 Zeichnen Sie den Vertikalschnitt A-A im Massstab 1:1 auf dem Blatt 4 fertig. 

Konstruieren Sie an das vorgegebene Forster unico Profile Nr. 531731 einen vertieften 
und isolierten Blechkasten für den Einbau der Kompakt LED Leuchte.  
Der Blechkasten ist aus Alu Blech 2 mm. 

 Im Schnitt A-A muss der isolierte Alu Blechkasten mit LED Leuchte, die 4 mm 
Stahlblechzarge und die Wandverkleidung sowie das Isolierglas im Oblicht mit Glasleiste 
eingezeichnet werden. 

 Beim Schnitt A-A muss der obere Kastenbereich vermasst werden. 
 Im Schnitt A-A müssen alle Materialien sauber angeschrieben werden. 
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1853x72x100mm

Slotlight II LED
Zumtobel

241 145 25

+3.220

1943

St.Bl. 4mm
Zarge 3-Seitig

70 120
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LINSENSCHRAUBEN MIT

INNENSECHSRUND
ohne Schaft INOX A2: Zugfestikeit > 600 N/mm2 und 0,2 %-Drehgrenze > 450 N/mm2

Norm: ISO 14583

BN5687 d1 L d2 max k max. Innen- t max A~ VE CHF. exkl. MwSt

mm mm mm mm sechsrund mm mm Stück per 100 Stk

83.1365.05008 M5 8 9.5 3.7 x25 1.91 4.5 100 28.00
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