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Schwert mit Rinne

verschraubt

Auflagewinkel 200/200/16
vorganig montiert.

Detail aus Schnitt A-A (1:20)
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Beschrieb

Ausgangslage:

An der Aussenwand eines Gebaudes soll ein Glasvordach befestigt werden.
Zwischen Vordach und Fassade wird eine Rinne angebracht.

Ein Teil der Dachlast wird via Rinne Ubertragen, der andere Teil via Zugstange.
Bei der Montage des Vordaches ist die Fassadenverkleidung bereits montiert.
Vom Metallbauer wird vorganig ein Auflagerwinkel an der Betonstirne montiert.

Material:

Auflagewinkel: 200/200/16, S235JRG2, Oberflache: feuerverzinkt.

Schwerter: Laserteile Blechqualiat: DD11, Stérke 10 mm, Oberflache: duplexiert

Rinne Stahlblech (Starke: durch den Konstrukteur zu bestimmen), Oberflache: duplexiert
Glas VSG 17 mm (2x 8 mm Float+Folie)

Glashalteleisten: Aluflach 70x5 mm, farblos eloxiert.

Verbindungsmittel: V2A

Aufgaben:

Blatt 4:

Skizzieren Sie das Rinnenanschlussdetail (Detail 1).

Beachten Sie das ein Teil der Dachlast via Rinne abgetragen werden muss.
Gebaudeseitig wird die Rinne auf den Stahlwinkel befestigt.

Zwischen Schwert und Rinne soll eine Schraubenverbindung erstellt werden.
Es wird zuerst die Rinne montiert, danach die Schwerter.

Im Auflagewinkel 200/200/16 kdnnen Befestigungspunkte vorgegeben werden
(wie z.B. Gewinde, Gewindebolzen, etc.).

Wéhlen Sie eine Konstruktion, die sich eignet zum Feuerverzinken.

Konstruieren, vermassen und bezeichnen Sie die Anschliisse, Schrauben und
Schweissnahte.
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