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Praktische Arbeit 
Grundlegende Berufsarbeit 
 

Zeitvorgabe:   105 min. 
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Aufgabe 1 Verbindungs-Laufsteg – Knotenpunkte 
Hilfsmittel: Gemäss Formular "Richtlinien und Hilfsmittel zur Ausführung" 

 
Aufgabenstellung 
 
Situation: 
Neubau eines Doppellaufsteges zwischen 2 bestehenden Bürogebäuden 
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Teilaufgabe A 
 
Es ist das Detail 1 auf den Blättern 8 und 9 nach den Zeichnungen der Blättern 5, 
6 und 7 zu erstellen. Konstruieren und zeichnen des unteren Zugstabanschlusses, 
sowie die Befestigung des Aufhängepfostens ROR 60x8 auf den Träger aus 
IPE240. 
 

- Aufhängepfostenbefestigung mit einer 10 mm-Kopfplatte und 4 
Schraubengarnituren HV M 16.  

- Verrippung im Träger IPE240 um die anfallenden Zugkräfte aufzunehmen. 
- Genaues Konstruieren, zeichnen und dimensionieren für die Ausführung des 

Anschlussbleches der Zugstangenbefestigung und Achsangaben des 
Gabelstückes mit Längenangaben der Zugstange  nach den Angaben der 
Tabellen Seite 3 (dieses Gabelstück und die Zugstange muss nicht 
ausgezeichnet werden).  

- Winkel- und Längenberechnung der Zugstange auf Blatt 7. Die Längen und 
Winkel sind auch im Schnitt A-A einzutragen. 

 
Teilaufgabe B 
 
Konstruieren und Zeichnen des Zentralen Anschlussdetails Nr. 2 der Träger auf 
den Blättern Nr.10 und 11. Befestigung der beiden oberen Träger aus IPE240 auf 
die Zentralstütze HEB300 mit Hilfe der Tabelle C9.1 vom Blatt 4.  
 

- Anschluss nach Code-Nr. PEU 215 
- Das Lochbild « W1 » ist entsprechend des Stützenquerschnittes HEB300 

anzupassen.  
- Verrippung im Träger HEB300 um die anfallenden Kräfte aufzunehmen. 

 
 
 
Information 
 
Stahlqualität:    => S235JR 
      
Oberflächenbehandlung: SA2.5+60mu und Thermolackierung RAL8003 80mu 
 
 
Es sind alle Zeichnungen mittels Handskizzen und mit korrekten Maßstäben zu 
erstellen. Alle für die Fabrikation und Montage nötigen Angaben und Masse 
müssen darin ersichtlich sein.  
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