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Mustaufgabe
Aufgabe 3 Wendeltreppe CNS gebdlrstet
Hilfsmittel: Gemass Formular "Richtlinien und Hilfsmittel zur Ausfiihrung"

Aufgabenstellung

Ausgangslage:

Bei einer Sanierung eines Restaurants wird eine architektonisch hochstehende Wendeltreppe
aus geburstetem CNS eingebaut. Die Wange besteht aus einzelnen gekanteten
Segmentblechen, welche zusammengeschweisst werden.

Materialisierung:

Wangen innen Podest Blech Edelstahl rostfrei 1.4301 t=8mm
Wangen innen Treppenlauf Blech Edelstahl rostfrei 1.4301 t=10mm
Wangen aussen Blech Edelstahl rostfrei 1.4301 t=8mm
Stufen Blech Edelstahl rostfrei 1.4301 t=8mm
Podest Blech Edelstahl rostfrei 1.4301 t=10mm
Handlauf Konstruktionsrohr 1.4301 @ 42.4 x 2mm
Oberflache:

Bleche: geburstet, Kanten gefast

Handlauf: geschliffen Korn 320

Konstruktionsbeschrieb:

Die Wendeltreppe fuhrt vom EG (FB +/- 0.000) ins 1. OG (FB +4.525).
Das gesamte Gewicht der Konstruktion betragt 5 Tonnen.
Eine Sondierung auf dem Bau hat ergeben, dass im 1. OG 120mm unter fertig Boden zwei HEB
280 sind. Diese durfen als Abstlitzung der Treppe verwendet werden.

Zur Trittschallminderung werden Treppenlager System ISOTRELA vom Typ 01-55 eingebaut.
Die Treppe soll Bautoleranzen von 20mm aufnehmen kénnen.
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Aufgaben:

Aufgabe Nr. 1
Blatt Nr. 7/8 Horizontalschnitt A-A

Erganzen Sie den Schnitt im Massstab 1:2, inklusive Befestigungen.
Alle Fertigungs- und Montagemasse mussen ersichtlich sein.
Alle Bauteile sind zu beschriften.

Aufnahme Bautoleranz
Treppenlager System ISOTRELA
Befestigung auf HEB Trager
Befestigung in Bodenblech Treppe

Aufgabe Nr. 2
Blatt Nr. 8/8 Detail Innenwange

Vermassen und beschriften Sie das Detail der Innenwange im Massstab 1:1 mit allen nétigen
Angaben zur Herstellung in der Werkstatt.
Masse konnen aus dem Plan herausgemessen werden.
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Treppenlager-System ISOTRELA

DAS SICHERE TREPPENAUFLAGER FUR STAHL-,
HOLZ- UND WENDELTREPPEN

Hauptnutzen

— Treppenauflager fir $tahl- und Holzireppen mit einfacher, sicherer Armwendung
Spezifikation

— Bewertete Trittschallminderung AL*, 18 dE bis 24 dB

— 3 Belastungsklassen

— Definierte Einfederung 2 - 4 mm

Weitere Leistungsmerkmale
— Das Treppenlager ISOTRELA ist nebst der Ubertragung von vertikalen Auflagerkréften euch fiir
die Sicherung in horizonteler Richtung konstruiert.

Systemaufbau Treppenlager ISOTRELA

Gehduse
Werkstoff Stzhl 5235 JRE2
Oherflachenbehandlung Gahvanisch verzinkt, chromatiert
Elastomerkarper
Qualitat (Hane) EPDM, 357 bis 557 Share A, typenabhangig
Belastungs- und
Einfederungs-Diagramm
1 L]
Sortimentsiibersicht Treppenlager-System |SOTRELA 1 | || s
Typ Stindige Last . zul Dauerbelasting
im kM 145
ISOTRELA-01-35 bis- 1.5 ) r
ISOTRELA-01-45 15-40 = P 135
ISITRELA-01-55 40-75 E A
S E
Enfederung n nm
Abmessungen Treppenlager-System ISOTRELA Anwendungsbeispiel
(alle Typen) Treppenlager-System ISOTRELA
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Eingebautes Trappenlager ISOTRELA. Dis
Montage erfolgt mitteks einfach und fehledrai
Zu montisrenden Schraubemverbindungen.

Aufgabe 3 | Kandidat/In Nr. Blatt 3 von 9




Wendeltreppe bei Bauabnahme:
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